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Introduktionssidorna bestar huvudsakligen av bilder. For oversattning av de
engelska texter som anvands, se respektive spraksidor.

The introduction pages consist mainly of pictures. For translation of the
English texts used, see the respective language pages.

Les pages de présentation contiennent principalement des images. Pour la
traduction des textes en anglais, consultez la page correspondante a la langue
souhaitée.

Introduksjonssidene bestar hovedsakelig av bilder. For oversettelse av de
engelske tekstene, se de respektive spraksidene

Die Einleitungsseiten bestehen hauptsachlich aus Bildern. Fiir die Ubersetzung
der verwendeten Texte in englischer Sprache, siehe die entsprechenden
Sprachseiten.

Las paginas introductorias contienen basicamente imagenes. Consulte la
traduccion de los textos en inglés que las acompanan en las paginas del
idioma correspondiente.

De inleidende pagina's bevatten hoofdzakelijk afbeeldingen. Voor een vertaling
van de gebruikte Engelse teksten, zie de pagina's van de resp. taal.

Le pagine introduttive contengono prevalentemente immagini. Per le
traduzioni dei testi scritti in inglese, vedere le pagine nelle diverse lingue.

Poczatkowe strony zawieraja glownie rysunki. Thlumaczenie wykorzystanych
tekstow angielskich znajduje sie na odpowiednich stronach jezykowych.

CTtpaHuubl B Hayane MHCTPYKUUM COCTOAT B OCHOBHOM U3 PUCYHKOB, CXEM U
Tabnuu. NepeBoa BCcTpevalowerocs TaM TeKkcTa npuBeaeH B pasgene RU.
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Mounting on threaded bars outside the unit

Front view
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Mounting on threaded bars outside the unit

Fig. 1a: Mounting brackets on delivery.

AR3220C —

Fig. 1b. Mounting on threaded bars outside the unit.



Mounting on threaded bars inside the unit

Top view
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Fig. 2a: Mounting brackets on delivery.



Mounting on threaded bars inside the unit

AR3220C — |

Fig. 2b. Mounting on threaded bars inside the unit.
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Fig. 2c. Location of the mounting brackets on the inside of the unit.
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Fig. 2d. In order to mount the brackets, remove the service hatch, outlet grille and covering plates.
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Service hatch

Fig. 3b: Open the unit.

Fig. 3a: Snap fixings

Fig. 4: Terminal box and control panel inside unit.



Accessories

PA34TR15 AR3210C, AR3215C, 1T m
PA34TR20 AR3220C, Tm

PA34CB15 AR3210C, AR3215C

PA34CB20 AR3220C

PA34VD15 AR3210C, AR3215C

PA34VD20 AR3220C

PAMLK AR3200C

FHDN15 AR3200CW

PA2DR AR3200C

VOT15 DN15
VOT20 DN20
VOT25 DN25
VKF15LF DN15
VKF15NF DN15
VKF20 DN20
VKF25 DN25
VKF32 DN32
SD230

BPV10

<]
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PA34VD
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Technical specifications

% Ambient, no heat - AR3200C A

Type Output Airflow*" Sound Sound Voltage Amperage Length Weight
power*?  pressure** motor motor

[kw] [m3/h] [dB(A)] [dB(A)] [Vl [A] [mm] [kgl
AR3210CA 0 1000/1800 73 43/57 230V~ 0,7 1078 29
AR3215CA 0 1600/2900 73 43/57 230V~ 1,3 1588 40
AR3220CA 0 2100/3900 76 44/60 230V~ 1,6 2078 55
7 Electrical heat - AR3200C E
Type Output Airflow*’ At Sound Sound Voltage Amperage Voltage[V] Length Weight

steps power*? pressure*® motor motor Amperage [A]

[kW]  [m¥h] [°’C1 [dB(A)] I[dB(A)] [VI] [A] (heat) [mm]  [kg]
AR3210CE03 2/3 1000/1800 9/5 73 43/57 230V~ 0,7 230V~/13 1078 30
AR3210CE05 3,3/5 1000/1800 15/8 73 43/57 230V~ 0,7 230V~/21,7 1078 30

400V3N~/7,2
AR3210CE08 5/8 1000/1800 24/13 73 43/57 230V~ 0,7 400V3N~/11,6 1078 31
AR3215CE08  4/8 1600/2900 15/8 73 43/57 230v~ 1,3 400V3N~/11,6 1588 41
AR3215CE12  8/12 1600/2900 22/12 73 43/57 230v~ 1,3 400V3N~/173 1588 42
AR3220CE10 5/10 2100/3900 14/8 76 44/60 230V~ 1,6 400V3N~/14,5 2078 57
AR3220CE16  10/16 2100/3900 23/12 76 44/60 230V~ 1,6 400V3N~/23,1 2078 59
8 Water heat - AR3200CW
Type Output*s Airflow*! At45 Water Sound Sound Voltage Amperage Length Weight
volume power*? pressure** motor = motor

[kw] [m?/h] [°C] ] [dB(A)] [dB(A)] [A] [A] [mm] [kgl
AR3210CW 8,2 1000/1500 19/16 1,1 69 44/53 230v~ 0,6 1078 30
AR3215CW 14 1700/2600 19/16 1,7 72 48/56 230V~ 1,0 1588 41
AR3220CW 18 2500/3150 18/17 2,3 72 50/56 230V~ 1,2 2078 56

*1) Lowest/highest airflow of totally 3 fan steps.
*2) Sound power (L,,,) measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
*3) Sound pressure (L ,). Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent
absorption area: 200 m2. At lowest/highest airflow.
*4) At = temperature rise of passing air at maximum heat output and lowest/highest airflow.
*5) Applicable at water temperature 60/40 °C, air temperature, in +18 °C.

Protection class A3200C E: IP20.

Protection class A3200C A/W: IP21.
CE compliant.
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Output charts

Supply water temperature:90 °C Water temperature: 90/70 °C
Room temperature: +18 °C Room temperature: +18 °C
Outlet air temperature: +35 °C*'
Type Fan Airflow |Output Return water Water  Pressure |Output *2 Qutlet Water  Pressure
position temp. flow drop air temp. flow drop
[m3/h] |[kW] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
AR3210CW max 1500 8,8 32 0,04 1,5 17,0 52 0,21 32,8
min 1000 5,9 28 0,02 0,6 13,1 57 0,16 20,4
AR3215CW max 2600 15,2 30 0,06 5,4 29,4 51 0,36 126,0
min 1700 10,0 25 0,04 2,1 22,4 57 0,27 76,9
AR3220CW max 3150 18,2 29 0,07 3,1 36,7 52 0,45 83,6
min 2500 14,3 27 0,06 2,0 31,6 55 0,39 63,8
Supply water temperature:80 °C Water temperature: 80/60 °C
Room temperature: +18 °C Room temperature: +18 °C
Outlet air temperature: +35 °C*’
Type Fan Airflow |Output Return water Water Pressure |Output *2 QOutlet Water  Pressure
position temp. flow drop air temp. flow drop
[m3/h] |[kW] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
AR3210CW max 1500 8,8 35 0,05 2,4 14,1 46 0,17 23,7
min 1000 5,9 30 0,03 1,0 10,9 50 0,13 14,8
AR3215CW max 2600 15,2 33 0,08 8,5 24,5 46 0,30 92,3
min 1700 10,0 28 0,05 3,4 18,6 50 0,23 56,3
AR3220CW max 3150 18,2 32 0,09 4,9 30,5 47 0,37 60,7
min 2500 14,3 29 0,07 2,9 26,3 49 0,32 46,4
Supply water temperature:70 °C Water temperature: 70/50 °C
Room temperature: +18 °C Room temperature: +18 °C
Outlet air temperature: +35 °C*’
Type Fan Airflow |Output Return water Water  Pressure |Output *2 Qutlet Water  Pressure
position temp. flow drop air temp. flow drop
[m3/h] |[kW] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
AR3210CW max 1500 8,8 38 0,07 4,33 1,1 40 0,14 15,8
min 1000 5,9 33 0,04 1,66 8,6 43 0,10 10,0
AR3215CW max 2600 15,2 37 0,11 16,3 19,5 40 0,24 62,4
min 1700 10,0 31 0,06 5,68 14,9 44 0,18 38,3
AR3220CW max 3150 18,2 36 0,13 9,48 24,2 41 0,29 40,8
min 2500 14,3 32 0,09 4,92 21,0 43 0,25 31,3

*1) Recommended outlet air temperature for good comfort and optimized output.
*2) Nominal output at given supply and return water temperature.



Output charts

Supply water temperature: 60 °C Water temperature: 60/40 °C
Room temperature: +18 °C Room temperature: +18 °C
Outlet air temperature: +35 °C*'
Type Fan Airflow |Output Return water Water  Pressure |Output *2 Outlet Water  Pressure
position temp. flow drop air temp. flow drop
[m3/h] |[kW] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
AR3210CW max 1500 8,8 43 0,12 14,0 8,2 34 0,10 9,2
min 1000 5,9 37 0,06 4,0 6,4 37 0,08 5,9
AR3215CW max 2600 15,2 42 0,20 48,5 14,4 34 0,17 372
min 1700 10,0 35 0,10 12,5 1,1 37 0,13 231
AR3220CW max 3150 18,2 41 0,23 275 17,9 35 0,22 24,1
min 2500 14,3 36 0,14 11,2 15,6 36 0,19 18,6
Supply water temperature: 55 °C Water temperature: 55/35 °C
Room temperature: +18 °C Room temperature: +18 °C
Outlet air temperature: +35 °C*’
Type Fan Airflow |Output Return water Water Pressure |Output *2 Outlet Water  Pressure
position temp. flow drop air temp. flow drop
[m3/h] |[kW] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
AR3210CW max 1500 8,8 46 0,24 44,9 6,65 31 0,08 6,5
min 1000 5,9 39 0,09 751 5,2 33 0,06 4,1
AR3215CW max 2600 15,2 46 0,41 174 11,9 32 0,14 26,5
min 1700 10,0 39 0,15 29,4 9,17 34 0,1 16,5
AR3220CW max 3150 18,2 44 0,40 741 14,8 32 0,18 171
min 2500 14,3 40 0,23 27,8 12,8 33 0,15 13,2

*1) Recommended outlet air temperature for good comfort and optimized output.
*2) Nominal output at given supply and return water temperature.
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Instrukcja montazu i obstugi

Zalecenia ogodlne

Przed rozpoczeciem montazu i eksploatacji

nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje
obstugi. Instrukcj¢ nalezy zatrzyma¢ do przysztych
konsultacji.

Produkt moze by uzywany tylko zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcji montazu i
obstugi. Produkt podlega gwarancji wtedy i tylko
wtedy, gdy jest eksploatowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i instrukcg.

Zastosowanie

Model AR3200C to kompaktowa kurtyna
powietrzna przeznaczona do zabudowy. Kurtyna
powietrzna wystepuje w wersji zimnej, z grzatkami
elektrycznymi i wymiennikiem wodnym. Zalecana
wysoko$¢ montazu dla urzadzen zimnych i
wyposazonych w grzatki elektryczne wynosi

3,2 m, natomiast dla urzagdzen z wymiennikiem
wodnym to 2,8 m. Kurtyna powietrzna posiada
zintegrowany uklad sterowania, cho¢ mozna nig
réwniez sterowa¢ zdalnie.

Stopien ochrony urzadzen z grzatkami
elektrycznymi: IP20.

Stopien ochrony dla urzadzen bez ogrzewania i
urzadzen z wymiennikiem wodnym: IP21.

Praca
Powietrze jest zasysane z dotu i wydmuchiwane
w dét, zabezpieczajgc otwér drzwiowy i
minimalizujac straty ciepla. Najwicksza sprawnos¢
uzyskuje sie, gdy kurtyna pokrywa calg szeroko$¢
otworu wejsciowego.

Kratka wylotowa do sterowania strumieniem
powietrza posiada regulacje i aby zapewnié¢
jak najlepsza ochrone przed naplywajacym
powietrzem, zazwyczaj kieruje si¢ ja na zewnatrz.

Efektywno$¢ kurtyny powietrznej zalezy
od réznicy temperatur i ci$nient w obszarze
wejsciowym oraz od naporu wiatru.

UWAGA! Podcisnienie w budynku znacznie
obniza sprawnosé kurtyny powietrznej. Diatego
nalezy odpowiednio zbilansowad wentylacjg!
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Montaz

Kurtyng¢ powietrzna montuje si¢ poziomo z kratka
nadmuchowg skierowana w d6t. Kurtyng powinno
si¢ zabudowa¢ w suficie podwieszanym tak

blisko krawedzi drzwi, jak to mozliwe. Pokrywa
serwisowa musi by¢ dostepna i nic nie powinno
utrudnia¢ jej catkowitego otwarcia.

Urzadzenie jest przystosowane od zewnatrz do
podwieszenia na pretach gwintowanych. Prety
gwintowane mozna takze zamocowa¢ wewnatrz
urzgdzenia, np. przy montazu pod solidnym
sufitem podwieszanym.

W celu zabezpieczenia szerszych drzwi, mozna
zamontowac kilka urzadzen obok siebie.
Minimalna odleglos¢ od wylotu do podtogi w
przypadku urzadzen z grzatkami elektrycznymi
wynosi 1800 mm.

Montaz na szpilkach gwintowanych na zewnqtrz

urzqdzenia

1. Uchwyty montazowe (4 lub 6 szt.) s3
przymocowane do urzadzenia w czasie
transportu. Zwolnij je, obré¢ wokaot wlasnej osi i
wkre¢ w urzadzenie zgodnie z rys. la.

2. Zawies$ na szpilkach gwintowanych (M8)
zgodnie z rys. 1b (wyposazenie dodatkowe).

3. Wyreguluj wysoko$¢ za pomoca dolnej nakretki,
aby rama byla ustawiona poziomo wzgledem
sufitu. Zablokuj za pomoca gérnej nakretki.

Montaz na szpilkach gwintowanych wewnqtrz

urzqdzenia

1. Uchwyty montazowe (4 lub 6 szt.) sa
przymocowane do urzadzenia w czasie
transportu. Odkreé je, a nastgpnie wkreé
wewnatrz urzadzenia w odpowiednie otwory.
Aby zamontowa¢ uchwyty, zdejmij pokrywe
serwisowy, kratke wylotowg i ostony. Patrz
strony 6-7.

2. Zawies$ na szpilkach gwintowanych (M8)
zgodnie z rys. 2b (wyposazenie dodatkowe).

3. Wyreguluj wysokos¢ za pomoca dolnej nakretki,
aby rama byla ustawiona poziomo wzgledem
sufitu. Zablokuj za pomoca gérnej nakretki.

Podlaczenie elektryczne

Kurtyna powinna by¢ izolowana elektrycznie
za pomoca wylacznika wielobiegunowego o
minimalnym odst¢pie miedzy stykami 3 mm.



Urzadzenie powinno by¢ podigczane tylko

przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami elektrycznymi. Uktad
sterowania zostal zainstalowany fabrycznie w
kurtynie powietrzne;.

Urzqdzenie bez ogrzewania lub z wymiennikiem
wodnym

Podlaczenie elektryczne wykonuje si¢ od przodu
lub od géry urzadzenia. Sterowanie (230V~)
nalezy podlaczy¢ do zacisku na listwie zaciskowe;j
w skrzynce podlaczeniowe;.

Urzqdzenie z grzatkami elektrycznymi
Podlaczenie elektryczne wykonuje si¢ od przodu
lub od géry urzadzenia. Sterowanie (230V~)

i zasilanie grzatek (400V3~) nalezy podlaczy¢
do zacisku na listwie zaciskowej w skrzynce
zaciskowe;j.

Uzyte dlawiki kablowe muszg zapewniaé
wymagany stopien ochrony. Najwigksza $rednica
przewodu podtaczanego do listwy zaciskowej
wynosi 16 mm?

Patrz schematy elektryczne.

Typ Moc Napiecie Min. przekroj
przewodu*
[kw] [VI] [mm?]
Sterowanie 0 230V~ 1,5
AR3210CE03 3 230V~ 2,5
AR3210CE05 5 230V~/400V3N~ 6/1,5
AR3210CE08 8 400V3N~ 2,5
AR3215CE08 8 400V3N~ 2,5
AR3215CE12 12 400V3N~ 4
AR3220CE10 10 400V3N~ 2,5
AR3220CE16 16 400V3N~ 6

¥*) Wymiarowanie zewnetrznego okablowania
powinno spetnia¢ obowigzujace przepisy. Dopuszcza
sie lokalne odchylenia.

Uruchamianie (E)

Przy pierwszym uzyciu lub po dtugim okresie
przerwy w eksploatacji urzadzenia moze pojawi¢
si¢ dym lub nieokreslony zapach z powodu
nagromadzenia si¢ kurzu lub zanieczyszczen na
elemencie grzejnym. To catkowicie normalne
zjawisko, ktére ustapi po krétkim czasie.

Podtaczanie wymiennika wodnego (W)

Instalacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe

posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
Wymiennik wodny kurtyny skfada si¢ z

aluminiowych radiatoréw oraz we¢zownicy

miedzianej. Wymiennik jest przystosowany do
podlaczania tylko do zamknigtych uktadéw
hydraulicznych. Wezownicy grzejnej nie wolno
podlacza¢ do ci$nieniowych ani otwartych
uktadéw hydraulicznych.

Przed urzadzeniem nalezy zainstalowaé zawér
sterujacy, patrz zestaw zawordw firmy Frico.

Podlaczenia wezownicy grzejnej powinny by¢
wyposazone w zawory odcinajace, umozliwiajace
swobodny demontaz. Wymiennik wodny
jest wyposazony w zawoOr spustowy i zawor
odpowietrzajacy. Wymiennik wodny podtacza
si¢ wewnatrz urzadzenia za pomoca ztaczek o
wymiarach DN15 (1/2”) i gwincie zewngtrznym.
Wybijane otwory znajdujg si¢ na wierzchu i z boku
urzadzenia.

UWAGA: Zachowa¢ ostrozno$¢ przy
podlaczaniu wymiennika. Nalezy uzy¢ drugiego
klucza do zablokowania krééca aby uniknaé¢
jego przekrecenia i ewentualnej nieszczelnosci
podlaczenia.

Regulacja kurtyny powietrznej i strumienia
powietrza
Kierunek i predko$¢ przepltywu powietrza nalezy
wyregulowaé odpowiednio do réznicy temperatur,
réznicy ci$nien i naporu wiatru zabezpieczanego
wejécia. Podci$nienie sprawia, ze powietrze
naplywa do budynku, kiedy budynek jest
ogrzewany, a temperatura zewnetrzna jest niska.
Dlatego nalezy skierowad strumien na
zewnatrz, aby stawial opér naporowi powietrza
zewnetrznego. Generalnie im napér jest wickszy,
tym wigkszy nalezy ustawi¢ kat.

Podstawowa regulacja predkosci
wentylatorow

Predkos¢ wentylatora przy otwartych drzwiach
ustawia si¢ za pomocg regulatora. Nalezy pamietad,
ze kierunek strumienia powietrza i predkosé
wentylatora moga wymaga¢ dodatkowej regulaciji,
zaleznie od naporu powietrza zewngtrznego na
wejscie.

Filtr (W)

Wymiennik wodny jest chroniony przed brudem
i zapchaniem przez wewngtrzny filtr powietrza,
ktdry przykrywa powierzchni¢ wymiennika.
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Serwis, naprawy i konserwacja
Przy wszystkich pracach serwisowych,

naprawczych i konserwacyjnych przede wszystkim:

1. Odlgcz zasilanie.

2. Pokrywe serwisowg otwiera sie, zwalniajac
zaczepy umieszczone w dolnej czeéci urzadzenia
(obrécié¢ 0 90°). Po zwolnieniu zaczepdw nalezy
przytrzyma¢ pokrywe. Patrz rys. 3a i 3b.

3. Po serwisowaniu, naprawie i konserwacji nalezy
zamkng¢ pokrywe serwisowq i prawidlowo
zablokowaé zaczepy.

Konserwacja

Urzqdzenie z wymiennikiem wodnym

Filtr urzadzenia nalezy regularnie czysci¢, aby

zapewni¢ skutecznos¢ kurtyny powietrznej

oraz umozliwi¢ emisj¢ ciepta przez urzadzenie.

Czestotliwos¢ zalezy od warunkéw lokalnych.

Zapchany filtr nie stwarza zagrozenia, cho¢ moze

niekorzystnie wplywa¢ na dzialanie urzadzenia.

1. Odfacz zasilanie.

2. Pokrywe serwisowg otwiera sie¢, zwalniajac
zaczepy umieszczone w dolnej czeéci urzadzenia
(obrécié¢ 0 90°). Po zwolnieniu zaczepdw nalezy
przytrzyma¢ pokrywe. Patrz rys. 3a i 3b.

3. Wyjmij filtr, a nastepnie odkurz go lub wypierz.
Jedli filtr jest zapchany lub uszkodzony, moze

wymaga¢ wymiany.

Wszystkie urzqdzenia:

Poniewaz silniki wentylatoréw i inne podzespoty
sa bezobstugowe, nie jest wymagana zadna

inna konserwacja poza czyszczeniem. Zakres
czyszczenia zalezy od warunkéw lokalnych.
Czyszczenie nalezy przeprowadzaé co najmniej
dwa razy w roku. Kratk¢ wlotows i wylotowa,
wirniki i pozostale elementy mozna czysci¢
odkurzaczem lub wyciera¢ wilgotng szmatka.
Podczas odkurzania nalezy uzywad szczotki, aby
nie uszkodzi¢ delikatnych czesci. Nie wolno
stosowac silnych $rodkéw alkalicznych ani
kwasowych.
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Przegrzanie

Kurtyna powietrzna z grzatkami elektrycznymi jest

wyposazona w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Jesli zabezpieczenie zadziata w wyniku przegrzania,

nalezy je zresetowaé w nastepujacy sposob:

1. Odlacz zasilanie za pomocg catkowicie
izolowanego wylacznika.

2. Ustal przyczyne przegrzania i usun usterke.

3. Otworz pokrywe serwisowa. Odszukaj czerwony
przycisk obok skrzynki zaciskowej wewnatrz
kurtyny powietrznej. Urzadzenie o dtugosci 2 m
jest wyposazone w dwa czerwone przyciski, po
jednym na kazdej skrzynce zaciskowej.

4. Nacis$nij czerwony przycisk, az ustyszysz
kliknigcie.

5. Podlacz urzadzenie ponownie.

Wszystkie silniki s3 wyposazone w zintegrowany
termiczny wylacznik bezpieczenstwa, ktdry
zadziata, wylaczajac kurtyne powietrzna, jesli
temperatura silnika nadmiernie wzrogénie.
Wylacznik automatycznie zresetuje sig, kiedy
temperatura silnika powréci do dozwolonego
zakresu.

Regulacja temperatury
Patrz strony dotyczace sterowania.

Wymiana silnika lub wirnika

1. Zdemontuj ramg i panel boczny.

2. Wykre¢ $rube migdzy silnikiem i wentylatorem.

3. Odlacz okablowanie od silnika.

4. Wykrec $ruby mocujace silnik i wymontuj go
razem z wirnikiem.

5.Zamontuj nowy silnik i/lub nowy wirnik,
wykonujac powyzsze czynnosci w odwrotnej
kolejnosci.

Wymiana grzaftki elektrycznej/kurtyny

elektryczne (E)

1. Oznacz i odigez przewody elementow
grzejnych/pakietu ogrzewania

2. Wykrec $ruby mocujace elementy grzejne/
pakiet ogrzewania w urzadzeniu, po czym
wyjmij je z obudowy.

3. Zainstaluj nowe elementy grzejne/pakiet
ogrzewania, wykonujqc powyzsze czynnos’ci w
odwrotnej kolejnosci.



Wymiana wymiennika wodnego (W)

1. Odetnij doptyw wody do urzadzenia.

2. Otworz zaw6r odpowietrzajacy.

3. Open the drain valve.

4. Po opréznieniu wymiennika wodnego odlacz
jego zlaczki.

5. Usun ostong.

6. Wykre¢ $ruby mocujace wymiennik w
urzadzeniu, po czym wyjmij go z obudowy.

7. Przenies filtr do nowego urzadzenia.

8. Zamontuj nowy wymiennik, powtarzajac
powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Oprodznianie wymiennika wodnego (W)
Zawory spustowe znajdujg si¢ na spodzie
wymiennika po stronie przytacza. Dostgp do
zawordw odbywa si¢ przez pokrywe serwisowa.

Rozwigzywanie problemow

Jesli wentylator nie dziata lub dziata nieprawidfowo,

sprawdz nastepujqce punkty:

e Funkgje i ustawienia wbudowanego uktadu
sterowania.

o Czy kratka wlotowa/filtr nie s brudne?

Jesli nie dziata funkcja grzania, nalezy sprawdzi¢

nastepujqce elementy:

e Funkgje, czujnik wewnetrzny i ustawienia
wbudowanego uktadu sterowania.

W kurtynach z grzatkami elektrycznymi sprawdz

ponadto:

o Zasilanie grzalek elektrycznych, bezpieczniki i
wylacznik (jesli wystepuja).

e Czy nie zadzialalo zabezpieczenie termiczne
silnikow?

W kurtynach z wymiennikiem wodnym sprawdz

ponadto:

¢ Czy wymiennik wodny jest odpowietrzony?

o Czy jest wystarczajacy przeplyw czynnika
grzewczego?

o Czy temperatura czynnika grzewczego jest
wystarczajaca?

Jesli usterki nie mozna usungd, nalezy
skontaktowac¢ si¢ z wykwalifikowanym
serwisantem.

Wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-
pradowy (E)
Jesli instalacja jest zabezpieczona wytacznikiem
przeciwporazeniowym réznicowo-pradowym,
ktdry zalgeza si¢ po podlaczeniu urzadzenia,
przyczyng moze by¢ wilgotny element grzejny.
Jesli urzadzenie zawierajace element grzejny nie
byto uzywane przez dtuzszy okres czasu i jest
przechowywane w miejscu o wysokiej wilgotnosci
powietrza, moze doj$¢ do zawilgocenia elementu
grzejnego.

Nie nalezy tego traktowad jako usterki, poniewaz
wystarczy podlaczy¢ urzadzenie do zasilania
przez gniazdko bez wytacznika bezpieczenistwa,
aby usuna¢ wilgo¢. Czas schnigcia moze wynosié
od kilku godzin do kilku dni. Aby zapobiec
takiej sytuacji, jesli urzadzenie nie jest uzywane
przez dluzszy okres czasu, nalezy je regularnie
uruchamiad.

Bezpieczenstwo

o Wizystkie produkty z grzatkami
elektrycznymi nalezy wyposazyé w wylgcznik
przeciwporazeniowy réznicowo-prgdowy o mocy
300 mA jako zabezpieczenie przeciwpozarowe.

o Przestrzen wokdt kratek wlotowych i wylotowych
nie powinna byé niczym zablokowana!

o W trakcie pracy i stygnigcia powierzchnie
urzqdzenia mogg by¢ gorgce!

o Nie wolno catkowicie ani czgsciowo przykrywad
urzgdzenia thaninami, poniewaz przegrzanie
moze doprowadzié do pozaru! (E)

o Do podnoszenia urzgdzenia nalezy uzywal
odpowiedniego podnosnika.

o Urzgdzenie moze by obstugiwane przez dzieci
w wicku 8 lat i starsze oraz 0soby o ograniczonej
sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej,
nie majgce odpowiedniego doswiadczenia lub
wiedzy, jesli znajdujg si¢ pod nadzorem lub
zostaly przeszkolone w zakresie bezpiecznej
obstugi urzqdzenia i zdajg sobie sprawg
z wystepujgcych zagrozen. Dzieci nie powinmny
uzywad urzgdzenia do zabawy. Czyszczenie
i konserwacja prowadzona przez uzytkownika
nie powinny byé wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.

81



Sterowanie

Uktad sterowania jest zintegrowany w kurtynie
powietrznej. Kurtyna powietrzng mozna sterowac
za pomoca zdalnego sterowania lub panelu
sterowania umieszczonego wewnatrz pokrywy
serwisowe;j.

230V~

Czarny | Sitownik SD230

L Brazowy (usunac szybkoziacze)

Niebieski |

:I PA2DR

(wyposazenie dodatkowe)
Zewn. wt./wyt.
np. wykt. czasowy.
Zewnetrzny styk
bezpotencjatowy = wyt.

i
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WYL

Wk,
_
o-1ov | [~ |¥ otov | [mm|®
HEAT IR HEAT o |-
ALARM | _ |~ ALARM | _ |~
WATER | O[ I ~ WATER | O | ~
Przefaczniki ustawione fabrycznie - Urzadzenie bez Przefaczniki ustawione fabrycznie - Urzadzenie z
ogrzewania lub z grzatkami elektrycznymi wymiennikiem wodnym
Przefacznik 3 przeznaczony do obstugi czujnika Przetacznik 3 przeznaczony do obstugi czujnika
drzwiowego (PA2DR) (opcjonalny). drzwiowego (PA2DR) (opcjonalny).
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Stopien wentylatora 1/2/3

Stopien ogrzewania

Elektryczne: potowa mocy/ petna moc
Wodne: wt./wyt. (1 dioda)

Wt/wyt.

S

©®®

N

~20°C

00O s
00 D

°C

N

I

Panel sterowania - Urzadzenia z grzatkami
elektrycznymi lub wymiennikiem wodnym

Stopien wentylatora 1/2/3

Wt/wyt.

4

S

Panel sterowania - Urzadzenie bez ogrzewania

Zdalne sterowanie - wk./wyt,, stopnie wentylatora i stopnie ogrzewania

Test funkcjonalny
Test funkcjonalny jest uruchamiany pilotem
zdalnego sterowania.

Nacisnij %
1

| %
w ciagu 5 sekund

Stopnie wentylatora i ogrzewania sa testowane
co 10 sekund, co sygnalizuja diody LED. Po
zakonczeniu testu wszystkie diody LED bedg

pulsowac przez 30 sekund.

Regulacja temperatury

Jesli temperatura przekroczy 50°C, wentylator
bedzie pracowaé z pelng predkoscia przez 2
minuty, aby odprowadzi¢ ciepto. Jesli w ciggu
kolejnych 5 minut temperatura ponownie
przekroczy 50°C, uruchomi si¢ alarm przegrzania.
Czerwone diody LED bedg pulsowaé i wszystkie

przyciski zostang zablokowane.

1. Odlacz zasilanie za pomocg catkowicie
izolowanego wylacznika.

2. Ustal przyczyne przegrzania i usun usterke.

3. Podfgez urzadzenie ponownie.
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Tlumaczenie poczatkowych stron
e Mounting on threaded bars outside the unit.

Montaz na szpilkach gwintowanych na zewnatrz

urzadzenia

e Front view = Widok od przodu

e Side view = Rzutz boku

e Mounting brackets on delivery = Uchwyty montazowe w zestawie

e Mounting on threaded bars inside the unit. = Montaz na szpilkach gwintowanych wewnatrz
urzadzenia

e Top view = Rzutz gory

* Location of the mounting brackets on the = Polozenie uchwytéw montazowych wewnatrz

inside of the unit. urzadzenia.
¢ In order to mount the brackets, remove = Aby zamontowa¢ uchwyty, zdejmij pokrywe

the service hatch, outlet grille and covering  serwisows, kratke wylotowg i ostony.
plates.

® Snap fixings = Zaczepy

* Open the unit. = Otwieranie urzadzenia

e Terminal box and control panel inside unit. = Skrzynka zaciskowa i panel sterowania wewnatrz
urzadzenia.

e Accessories = Akcesoria

Dane techniczne

Output steps [KW] = Stopnie mocy

Output®S [kW] = Moc

Airflow*! [m*/h] = Wydajnos¢ powietrza

Sound power*? [dB(A)] = Moc akustyczna

Sound pressure*’ [dB(A)] = Cisnienie akustyczne

Voltage motor [V] = Napigcie silnika

Amperage motor [A] = Natezenie silnika

Voltage / Amperage heat = Napigcie / Nat¢zenie grzatki

Water volume [l] = Pojemno$¢ wymiennika

Length [mm] = Dhugos¢

Weight [kg] = Masa

*1) Najnizszy/najwyzszy przeptyw powietrza dla wszystkich 3 stopni wentylatora.

*2) Pomiary mocy akustycznej (LWA) zgodnie z norma ISO 27327-2: 2014, Instalacja typu E.

*3) Cisnienie akustyczne (LpA). Warunki: Odlegtos¢ do urzadzenia 5 m. Wspétczynnik kierunkowy: 2. Powierzchnia
absorpcji: 200 m”. Przy najnizszym/najwyzszym przeptywie powietrza.

*4) At = przyrost temperatury przy maksymalnej mocy grzewczej i najnizszym/najwyzszym przeptywie powietrza.
*5) Przy temperaturze wody 60/40 °C, temperatura powietrza +18 °C.

Tabele mocy
Supply water temperature [°C] = Temperatura wody zasilajacej

Room temperature [°C] = Temperatura pomieszczenia

Outlet air temperature*' [°C] = Temperatura wydmuchiwanego powietrza
Water temperature [°C] = Temperatura wody

Fan position = Predko$é

Airflow [m*/h] = Wydajnos¢ powietrza

Output*? [KW] = Moc

Return water temperature [°C] = Temperaturze wody powrotnej

Water flow [I/s] = Przeplyw wody

Pressure drop [kPa] = Spadek ci$nienia

*1) Zalecana temperatura wydmuchiwanego powietrza, ktéra zapewni dobry komfort i optymalng wydajnosc.
*2) Nominalna wydajnos¢ przy okreslonej temperaturze wody zasilajacej i powrotne;j.
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Main office

Frico AB Tel: +46 31 336 86 00
Box 102

SE-433 22 Partille mailbox@frico.se
Sweden www.frico.se

For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se

Art.no 130780, 20160212 HH/CH



	ma_ar3200c_intro_lo
	ma_ar3200c_pl_txt
	ma_frico_ar3200c_baksida



