Elektra F Elektra C/V/H

Nagrzewnica Elektra

Wytrzymate nagrzewnice do bardzo wymagajacych zastosowan

Elektra to seria nagrzewnic przeznaczonych do pracy

w wymagajacych warunkach. Poszczegélne modele moga by¢
stosowane wszedzie, poczawszy od $rodowisk korozyjnych

i miejsc zagrozonych pozarem, poprzez pomieszczenia

o wysokich temperaturach, az po poklady statkéw i platform
wiertniczych.

Nagrzewnica Elektra ma nowoczesny wyglad i obudowe
wykonang ze stali nierdzewnej, czerwonga kratke i obrotowe
uchwyty. Nagrzewnice Elektra C, Vi H montuje si¢ na
$cianie, natomiast Elektra F jest modelem przenosnym.
Uchwyty mozna obracaé¢ w kazdym modelu, dzi¢ki czemu
nagrzewnice Elektra C/V/H moga by¢ réwniez uzywane
jako urzadzenia przenosne.

Zasieg strumienia powietrza

Elektra C/H 1

o Nagrzewnica Elektra jest dostgpna w czterech wersjach:

- Model Elektra C jest przeznaczony do $rodowisk korozyjnych
i wilgotnych, na przyktad do myjni samochodowych i oczyszczalni
$ciekéw. Obudowa zewngtrzna jest wykonana z kwasoodpornej

blachy stalowej. IP65.

- Model Elektra F cechuje si¢ niska temperatura grzatki i jest
zatwierdzony do uzytku w miejscach zagrozonych pozarem, takich
jak stolarnie i budynki gospodarskie. Uzytkowanie przenosne.
1P65.

- Model Elektra V jest odporny na drgania wystepujace na statkach
i platformach wiertniczych i posiada atest organizacji Det Norske
Veritas. Niektére modele wystepuja takze w wersji 440 V/60 Hz.
1P44.

- Model Elektra H jest przeznaczony do pomieszczen o wysokich
temperaturach do 70 °C. IP44.

W przypadku montazu $ciennego, nagrzewnica Elektra C/V/H
umozliwia nachylenie pod katem 10°, ktdry zapewnia optymalny
komfort.

e Wyposazona w przew6d podlaczeniowy o dlugosci 1,8 m. W modelu
Elektra F przewdd podtaczeniowy jest zakonczony wtyczka CEE.

Certyfikaty SEMKO.

o Obudowa zewngtrzna ze stali nierdzewnej (Elekera C ma obudowe
kwasoodporna). Kratka i uchwyt: RAL 3020 (czerwony).
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Elektra C do srodowisk korozyjnych i wilgotnych (IP65)

Typ Stopnie mocy Wydajnosé powietrza  Poziom glo$nosci*'  At™ Napiecie Natezenie silnika DxWxS Masa
[kw] [m*/h] [dB(A)] [°C] vl [A] [mm] [kgl
ELC331 0/2/3 400 48 21 230V~ 13,5 375x300x340 13
ELC633 0/3/6 1000 55 17 400V3~ 8,9 445x375x430 20
ELC933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 13,2 445x375x430 20
ELC1533 0/7,5/15 1300 62 32 400V3~ 22,0 445x375x430 20

Elektra F do pomieszczen zagrozonych pozarem Uzytkowanie przenosne (IP65)

Typ Stopnie mocy Wydajnosé powietrza  Poziom glo$nosci*' At™2 Napigcie Natezenie silnika DxWxS Masa
[kw] [m*/h] [dB(A)] [°C] vl [A] [mm] [kgl
ELF331 0/2/3 400 48 21 230V~ 13,6 375x300x340 13
ELF633 0/3/6 700 53 24 400V3~ 9,1 375x300x340 13
ELF933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 13,2 445x375x430 20

Elektra V do statkow i platform wiertniczych (IP44)

Typ Stopnie mocy Wydajnosé powietrza  Poziom glosnosci*' At™ Napiecie Natezenie silnika DxWxS Masa
[kw] [m*/h] [dB(A)] [°C] vl [A] [mm] [kgl
ELV331 0/2/3 400 48 21 230V~ 13,3 375x300x340 13
ELV3333 0/1,5/3 400 48 21 400V3~ 4,6 375x300x340 13
ELV3344 0/1,8/3,6 400 48 25 440V3~ 5,1 375x300x340 13
ELV5333 0/2,5/5 700 53 20 400V3~ 75 375x300x340 13
ELV6344 0/3/6 700 53 24 440V3~ 8,2 375x300x340 13
Elektra H do wysokich temperatur (IP44)
Typ Stopniemocy Wydajnosé powietrza Poziom glosnosci*' At™2 Napiecie Natezenie silnika DxWxS Masa
[kw] [m*/h] [dB(A)] [°C] vl [A] [mm] [kg]
ELH633 0/3/6 1000 55 24 400V3N~ 8,9 445x375x430 20
ELH933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3N~ 13,2 445x375x430 20

*1) Warunki: Odlegto$¢ do urzadzenia 5 m.
*2) At = przyrost temperatury przy maksymalnej mocy grzewczej.

Wymiary

oo

Montaz stacjonarny Uzytkowanie przenosne
Elektra C/V/H Elektra F/C/V/H

405/465
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405/525

425/485

A B Cc
[mm] [mm] [mm]
ELC331, ELV, ELF331/633 375 300 340
ELC633/933/1533, ELF933, ELH 445 375 430 C €




Opcje sterowania

Nagrzewnica Elektra H ma zintegrowany termostat o zakresie
pracy 0 — +70 °C, natomiast w pozostalych modelach zastosowano
termostat o zakresie pracy 0 — +35 °C.

Moc wybiera si¢ za pomocg selektora mocy na urzadzeniu lub na
zewnetrznym panclu sterowania.

Elektra C/Elektra V

Zewnetrzny panel sterowania ze zintegrowanym termostatem

(0 — +35 °C) umozliwia zdalng obstuge, na przyktad w przypadku
montazu wysoko na $cianie.

e ELSRT, panel sterowania, steruje jednym urzadzeniem

o ELSRT4, panel sterowania, steruje czterema urzadzeniami

Elektra H

Obstuga za pomoca zewngtrznego termostatu.

e ELRT, termostat pokojowy
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ELSRT4
Typ Opis DxWxS
[mm]
ELSRT Panel sterowania, steruje jednym urzadzeniem do modeli ELC/ELV, IP65 175x150x100
ELSRT4 Panel sterowania, steruje czterema urzadzeniami do modeli ELC/ELV, IP65 255x360x110
175x150x100

ELRT Termostat pokojowy, do modeli ELH, IP44






